
Перемычки контроллера сигналов точного времени TSP-901 (rev.3)

1 Описание перемычек контроллера сигналов точного времени TSP-901 (rev.3)

Рисунок 1 – Контроллер TSP-901 (rev.3) с открытой крышкой

1.1 Управление режимом работы контроллера при помощи перемычек J2, J4-J9

J2 «CPU-GPS» – Переключение источника данных порта B (RS485):
– C = CPU.
– G = GPS.

J4 «Режим» – Режим работы TSP-901:
–  ON  =  «активный» -  контроллер  осуществляет  преобразование  данных  от 

GPS-модуля  в  соответствии  с  установкой  перемычки  J9.  Перемычка  J2  должна  быть  в 
положении «CPU».

–  OFF = «пассивный» - контроллер осуществляет только управление направлением 
передачи по RS485 интерфейсу, обеспечивая режим полудуплексного обмена. Перемычка J2 
должна быть в положении «GPS».

J5 «Скорость GPS» – скорость обмена с GPS-модулем (порт 2 GPS-модуля):
– ON = 9600.
– OFF = 4800.



J6 «Четность GPS» – бит четности при обмене с GPS-модулем (порт 2 GPS-модуля):
– ON = Odd (Нечет).
– OFF = None (Нет).

Примечание: GPS-модуль  контроллера  поставляется  с  настройками 9600-Odd-1  по 
обоим своим портам.

J7 «Протокол» – Протокол обмена через порт B (RS485) при условии J4=ON,J9=OFF:
– ON = Modbus RTU.
– OFF = FT3.

J8 «Адрес» – адрес контроллера при обмене по Modbus RTU:
– ON = 248 = 0xF8.
– OFF = 240 = 0xF0.

J9 «Режим-2» – В зависимости от режима работы TSP-901 (активный или пассивный 
– перемычка J4) изменяется назначение этой перемычки:

– в активном режиме:
–  ON  =  «транзит» -  транзит  данных  от  GPS  модуля  в  порт  B  (RS485). 

Контроллер выполняет трансляцию формата входных данных (в соответствии с установками 
перемычек J5-J6, например 9600-Odd-1) в стандартный формат 9600-N-1.

–  OFF  =  «протокол» -  контроллер  выдает  информацию  о  времени  в 
соответствии с установленным перемычкой J7 протоколом – Modbus RTU или FT3.

– в пассивном режиме:
–  ON  =  «без  переключения  в  прием» -  контроллер  не  осуществляет 

управление направлением передачи по RS485 интерфейсу (технологический режим).
– OFF = «с переключением в прием» - контроллер осуществляет управление 

направлением передачи по RS485 интерфейсу, обеспечивая режим полудуплексного обмена.

Примечание: В  предыдущей  модификации  контроллера  TSP-901  rev.2  перемычки 
J4-J9 пронумерованы на плате в обратном порядке (т.е.  J4=J9,  J5=J8,  J6=J7,  J7=J6,  J8=J5, 
J9=J4). Поэтому при установке режима необходимо следовать их описанию в документации.

1.2 Управление батареей энергонезависимых часов при помощи перемычки J1

J1 «BAT» - отключение батареи питания энергонезависимой памяти GPS-модуля.

Для сохранения заряда батареи при  длительном  хранении  контроллера  (более  3 
месяцев) рекомендуется ее отключать. Для этого необходимо, открыв крышку контроллера, 
снять  перемычку  J1  «BAT» (Рисунок  1)  –  она  находиться  на  основной  плате  под 
процессорным модулем, и доступна сбоку. По окончании хранения перед использованием 
контроллера необходимо установить перемычку J1 «BAT».

1.3 Управление выводом сигнала PPS на внешний разъем при помощи перемычки J3

J3 «PPS» - вывод сигнала PPS на внешний разъем:
– ON = Разрешен.
– OFF = Запрещен.

Примечание: Полярность  сигнала  задается  программно  настройкой  GPS-модуля  с 
помощью прилагаемой утилиты.



1.4 Установки перемычек по умолчанию

J1 = ON
J2 = G
J3 = OFF
J4 = OFF
J5 = ON
J6 = ON
J7 = ON
J8 = OFF
J9 = OFF
J10 = OFF

1.5 Установки перемычек для работы в режиме Modbus RTU (адрес 240 = 0xF0)

J1 = ON
J2 = C
J3 = OFF
J4 = ON
J5 = ON
J6 = ON
J7 = ON
J8 = OFF
J9 = OFF
J10 = OFF


